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UMRUSTANWEISUNG
SCHALLDAMPFERANLAGE
LIESE-R74x8x100

fiur das

FLUGZEUG Piper PA-12

mit den Triebwerken Lycoming 0-235-C
Lycoming O-290-D
und Lycoming 0-320-A

Kennblatt Nr.: 548

Ausgabe: Dezember 1995

Die Anderung darf erst durchgefiihrt werden, wenn sich

die durchfithrende Stelle iiberzeugt hat, daf3 nicht bereits
eine Anderung erfolgt ist, die in Verbindung mit dieser
Anderung zu einer Beeintrichtigung der Lufttiichtigkeit des
Luftfahrtzeuges fihren kann.




Hermann LIESE FLUGTECHNIK
Truderingerstr. 2

D-82008 UNTERHACHING
Tel./Fax: 089 6113249

Umriistanweisung
Schalldiampfer LIESE
R74x8x100 fiir das Flugzeug
Piper PA-12
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Der Schallddmpfer LIESE-R74x8x100 fiir das Flugzeug Piper PA-12 besteht im wesentlichen

aus zwei Diammelementen, die in den quer eingebautem Abgassammler integriert werden.

Fiir den Umbau werden die Stirnseiten des Abgassammlers aufgeschnitten und in dem Abgassammler wird
der Schalldampfer integriert. Diese Umbauarbeiten werden im Herstellerwerk durchgefiihrt.

Der Schallddmpfer, besteht aus zwei Dimmelementen LIESE-R74x8x100 und einem Verbindungsrohr.

Die Umriistung des Abgassammlers erfolgt ausschlieflich im Herstellerwerk.
Der Einbau erfolgt durch Austausch des vorhandenen Abgassammlers gegen einen umgertisteten.

Abgassammler mit integriertem Schalldarfipfer.

Das gesamte Mehrgewicht der geidnderten Abgasanlage betrigt 0.8 Kg mit einem Hebelarm

von 1,15 m.
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3. Umriistanweisung:

L. Untere Triebwerksverkleidung abnehmen.
2. Abgassammler gemiB der Wartungsanweisung des Flugzeugherstellers abbauen.
3. Abgassammler zur Umriistung an das Herstellerwerk schicken.

Firma BITZ FLUGZEUGBAU GmbH
Ulirichsmahd 22 - 30
86179 AUGSBURG
Tel.: 0821 811228

4. Umgeriisteten Abgassammler, incl. der Abgasrohre zu den Zylindern, gemafl Wartungsanweisung
des Flugzeugherstellers montieren.

5. Untere Triebwerksverkleidung montieren.
6.  Standlauf durchfiihren.
7. Schallddmpfer unter Zusatzausriistung im Ausriistungsverzeichnis eintragen. 0.8 Kg bei 1,15 m.

8. Durchfiihrung der Umriistung priifen und im Bordbuch bestitigen.

4. Schwerpunk und Masse:

Auf Grund des geringen Mehrgewichtes von 0.8 Kg und der vernachlssigbaren Schwerpunksverschiebung
ist keine neue Schwerpunkwigung und keine Anderung des Wigeberichtes erforderlich.

5. Flughandbuch:

Die Umriistung hat keinen EinfluB auf Bedienung des Flugzeuges Piper PA-12.
Eine Anderung des Flughandbuches ist daher nicht erforderlich.

6. Wartungsanweisungen:

Zu Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit sind die auf Seite 3 dieser Umriistanweisung enthaltenen
Wartungsanweisungen zu beachten.
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Die untenstehende Seite ist auszuschneiden und den Wartungsunterlagen des Flugzeuges beizulegen.

Hermann LIESE FLUGTECHNIK Wartungsanweisung
Truderingerstr. 2 Piper PA 12

D-82008 UNTERHACHING fir die

Tel./Fax: 089 6113249 Schalldimpferanlage LIESE-R74x8x100

Piper PA 12 Kennzeichen D-E...

Dieses Flugzeug ist mit einem Schalldiimpfer LIESE-R74x8x100
ausgeriistet.

Zur Aufrechterhaltung der Lufttiichtigkeit sind, nach jeweils

50 Flugstunden, zusiitzlich folgende Wartungspunkte zu beachten.

WARTUNGANWEISUNG

50 h Kontrolle:

1. Abgasrohr zwischen den linken Zylindern und dem
Abgassammler demontieren.
2. Sichtpriifung der Dimmelemente durch die EinlaBéffnung
auf Rifibildung und Verformungen.
Die, durch die EinlaBoffnung sichtbaren, kreisformig
angeordneten Halbrohre miissen gradlinig parallel verlaufen
und diirfen nicht nach innen oder aufien verformt sein.
2.1. Im Falle von Beschiidigungen, ist der Abgassammler zur
Reparatur an die
Firma BITZ-Flugzeugbau GmbH
Ullrichsmahd 22 - 30
86179 AUGSBURG
zu schicken.
3. Abgasrohr zwischen den linken Zylindern und dem
Abgassammler montieren.

Bei der Feststellung von sicherheitsrelevanten Schiiden ist die
Firma Hermann LIESE FLUGTECHNIK
Truderingerstr. 2
82008 UNTERHACHING
Tel./FAX: 089 6113249
umgehend zu benachrichtigen.

Umriistanweisung Piper PA 12 Ausgabe 12/95
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R74x8x100 fiir das Flugzeug

Schalldimpfer LIESE
Piper PA-12

Umriistanweisung

Hermann LIESE FLUGTECHNIK

Truderingerstr. 2

D-82008 UNTERHACHING

Tel./Fax: 089 6113249
7. Ubersichtszeichnung:
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